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CFAB Reims 

 



1/ Déterminez le diamètre d’une vanne trois voies qui alimente un plancher 
chauffant basse température avec les éléments ci-dessous : 
 

 Puissance 23 kw 

 Régime 48 – 36 (°C) 

 Capacité thermique de l’eau : 1.163 w 

 Pertes de charge du réseau à débit variable estimées à 1.5 mce 

 

Calcul du débit :  ............................................................................................................ /1 

 

Tracez sur l’abaque de la vanne le débit et delta P réseau ........................................... /1 

 

Choix  du diamètre :  ..................................................................................................... 1/ 

 

Type de la vanne   ......................................................................................................... 1/ 

 

Delta P vanne   .............................................................................................................. 1/ 

 

Calcul de l’autorité  ........................................................................................................ 1/ 

 

KV de la vanne  ............................................................................................................. 1/ 

 

Tracez le KV sur l’abaque  ............................................................................................. 1/ 

 



Tension d’alimentation  du moteur   ............................................................................... 1/ 

 

Signal reçu en volts   ..................................................................................................... 1/ 

 

Type de montage autorisé en 3 voies  ........................................................................... 1/ 
 
 
 
 
 
2/ calculez le coefficient de pente : 
 
 

 Régime 48-36 (°C) 

 Ambiance 19°C 

 Température extérieure de base  - 10 (°C) 

 

 ................................................................................................................................. 2/ 
 
 
 
3/ Entourez  les deux meilleures orientations pour une sonde extérieure : 
 
 
 
   SUD         NORD        EST        OUEST   
   
   
 
 
 
  SUD-EST     SUD-OUEST    NORD-EST    NORD OUEST 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
4/ Raccordez l’aérotherme à la chaudière par l’intermédiaire d’une vanne trois 
voies en répartition de débit, rajoutez le circulateur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ...................................................................................................................................... 2 



 
5/ Complétez la légende : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



6/ Pour une sonde QAC 21 quelle est la valeur ohmique à une température de 
60°C 
 
 
 ......................................................................................................................................  
 
 
Doit- on débrancher les câbles avant de la mesurer :  .............................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
7/ Désignez par trois flèches le branchement du fil noir, rouge et le réglage du 
sélecteur pour mesurer la sonde QAC 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


